
 序号 产品名称 规格型号 品牌 单位  数量 单价
金额

（元）
功能描述 产品图片

一

1 车牌识别一体机 TS-PB-CS202 狄耐克 套 1 4800 4800

含高清车牌识别摄像机、支架。多种接口类型，
可直接控制道闸开/关、外接报警设备、LED显示
屏、音频输入输出等；内置独有车牌识别识别算
法，识别速度快，准确率高；支持线圈触发、视
频触发、线圈结合视频触发等多种触发模式；低
照度，色彩还原度高。
◆供电电源：AC220V
◆功耗：8W
◆号牌检出率：>99.5%
◆号牌识别率：>99.5%
◆图像传感器：1/3" CMOS
◆图像分辨率：200万像素
◆信噪比：>50db
◆电子快门：1/1至1/10000秒，22档

2 补光灯 TS-PB-Q9013 狄耐克 台 1 250 250

◆工作电压:AC220V
◆功率：20W
◆LED光通量：1200LM
◆发光角度：45°
◆开关控制：光控开关
◆防护等级: IP65
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3 双速道闸 TS-PB-DZ001-B 狄耐克 台 1 2660 2660

土豪金银，一机双速，起落时间3/6秒可调；可
选左定或右定（含遥控发射器2个、无线座控1个
、遥控发射接收器1个）；支持停电手动起杆，
无线遥控、有线控制、停车场系统联动控制起落
杆、起落速度组合选择、竖直水平数字调试，具
备遇阻返回、地感防砸、压力波/红外对射防砸
等多种防砸措施，支持状态反馈。不含杆。
◆输入电压：AC220V
◆额定功率：80W/120W
◆双速机芯：3/6秒
◆遥控距离：空旷小于100米，≥30米

4 直杆 TS-PB-DG010 狄耐克 根 1 250 250
◆3秒速度的道闸，直杆限长4.5米
◆6秒速度的道闸，直杆限长6米

5
压力电波（含防砸
胶条）

TS-PB-Q5101 狄耐克 套 1 540 540
防砸车
直杆或90度折杆配置

6 车辆检测器 TS-PB-Q2103 狄耐克 个 2 300 600

车辆检测触发拍照识别和防砸车各1个，含地感
线50米
◆频率范围：20KHZ至200KHZ
◆灵敏度:3级可调
◆反应时间：10毫秒
◆存在时间：无限存在

7
显示一体机（选
配）

TS-PB-MP102 狄耐克 台 1 1450 1450

集显示、语音为一体，可显示实时时间、欢迎用
语、车牌号、收费金额、剩余车位数等，欢迎词
、缴费信息语音播报。
◆工作电压：AC220V
◆额定功率：30W
◆点阵大小：64*32 LED点阵
◆显示类型：单红，显示16个字符

二 出口设备



1 车牌识别一体机 TS-PB-CS202 狄耐克 套 1 4800 4800

含高清车牌识别摄像机、支架。多种接口类型，
可直接控制道闸开/关、外接报警设备、LED显示
屏、音频输入输出等；内置独有车牌识别识别算
法，识别速度快，准确率高；支持线圈触发、视
频触发、线圈结合视频触发等多种触发模式；低
照度，色彩还原度高。
◆供电电源：AC220V
◆功耗：8W
◆号牌检出率：>99.5%
◆号牌识别率：>99.5%
◆图像传感器：1/3" CMOS
◆图像分辨率：200万像素
◆信噪比：>50db
◆电子快门：1/1至1/10000秒，22档
◆防护等级：IP65

2 补光灯 TS-PB-Q9013 狄耐克 台 1 250 250

◆工作电压:AC220V
◆功率：20W
◆LED光通量：1200LM
◆发光角度：45°
◆开关控制：光控开关
◆防护等级: IP65

3 双速道闸 TS-PB-DZ001-B 狄耐克 台 1 2660 2660

土豪金银，一机双速，起落时间3/6秒可调；可
选左定或右定（含遥控发射器2个、无线座控1个
、遥控发射接收器1个）；支持停电手动起杆，
无线遥控、有线控制、停车场系统联动控制起落
杆、起落速度组合选择、竖直水平数字调试，具
备遇阻返回、地感防砸、压力波/红外对射防砸
等多种防砸措施，支持状态反馈。不含杆。
◆输入电压：AC220V
◆额定功率：80W/120W
◆双速机芯：3/6秒
◆遥控距离：空旷小于100米，≥30米

4 直杆 TS-PB-DG010 狄耐克 根 1 250 250
◆3秒速度的道闸，直杆限长4.5米
◆6秒速度的道闸，直杆限长6米



5
压力电波（含防砸
胶条）

TS-PB-Q5101 狄耐克 套 1 540 540
防砸车
直杆或90度折杆配置

6 车辆检测器 TS-PB-Q2103 狄耐克 个 2 300 600

车辆检测触发拍照识别和防砸车各1个，含地感
线50米
◆频率范围：20KHZ至200KHZ
◆灵敏度:3级可调
◆反应时间：10毫秒
◆存在时间：无限存在

7 显示一体机 TS-PB-MP102 狄耐克 台 1 1450 1450

集显示、语音为一体，可显示实时时间、欢迎用
语、车牌号、收费金额、剩余车位数等，欢迎词
、缴费信息语音播报。
◆工作电压：AC220V
◆额定功率：30W
◆点阵大小：64*32 LED点阵
◆显示类型：单红，显示16个字符

四

1
视频免取卡收费管
理软件（含加密
狗）

TS-PB-S200 狄耐克 套 1 赠送 赠送

包含系统参数设置、多级用户角色权限管理、通
道通行管理、收费标准与优惠管理、车辆管理与
出入口监控、丰富的事件记录包括场内车辆、出
入记录、手动放行、异常放行、优惠记录、收费
记录等系统事件查询、完善的统计报表包括流量
统计、收费统计、车辆管理统计、日报表、月报
表、年报表等数据快速统计分析、数据库管理等
功能模块

2 岗亭电脑 国产 台 1 0

CPU ：i3主频3.0GHz以上；
内存：4G；
显卡：独立显卡,显存1G以上；
网卡：以太网卡（10/100M） ；
硬盘：500G以上 ；
显示器：分辨率1024＊768以上；
系统： WinXP/Win7 64位（固定） ；

施工自备

3 国产 套 1 0 施工自备

五

出口岗停设备

21.5吋电脑显示屏及鼠键

管理中心设备（选配）



1
视频免取卡收费管
理软件（含加密
狗）

TS-PB-S200 狄耐克 套 1 赠送 赠送

包含系统参数设置、多级用户角色权限管理、通
道通行管理、收费标准与优惠管理、车辆管理与
出入口监控、丰富的事件记录包括场内车辆、出
入记录、手动放行、异常放行、优惠记录、收费
记录等系统事件查询、完善的统计报表包括流量
统计、收费统计、车辆管理统计、日报表、月报
表、年报表等数据快速统计分析、数据库管理等
功能模块

2 云平台中间件 TS-PB-Y300 狄耐克 套 1 5000 5000
可将停车出入场数据接入到智慧停车云平台，支
持手机APP或微信公众号进行找停车场、预约车
位、停车导航、自助快捷支付等

3 服务器端 国产 台 1 0

CPU ：i5主频3.0GHz以上；
内存：4G；
显卡：独立显卡,显存1G以上；
网卡：以太网卡（10/100M） ；
硬盘：1T以上 ；
显示器：分辨率1024＊768以上；
系统： WinXP/Win7 64位（固定） ；
浏览器：IE8（固定）；

施工自备

4 国产 套 1 0 施工自备

六

1 安全岛 座
规格：1000-1500(宽)*6500-10000(长)*150-
200(高)mm

2 岗亭 间
规格：1000-1500(宽)*1500-1800(长)*2000-
2500(高)mm

3 标准梯型减速带 米
规格：500*350*50mm
材质：橡胶

视现场条件，安装
1~2条减速带

4 防窜柱 根
车辆摆正距离不足4
米时安装防窜柱引导
车流

5 岗亭交换机 台 8口10/100M网络交换机

6 中心交换机 台 16口10/100M网络交换机

21.5吋电脑显示屏及鼠键

安装材料



7 光纤收发器 台 单模百兆

8 光端盒 个 4口

9 耦合器 个

10 尾纤 条

11 跳线 条

12 PVC管 米 Φ 25 强弱电分管走线

13 RVV3*1.0 米
一体机、道闸、车辆
检测器到岗亭电源线

14 RVV4*0.5 米
道闸与一体机之间触
发线和开闸信号线

15 CAT 5e 米
一体机到岗亭信号
线，识别一体机和显
示一体机各1条

16 四芯单模光纤 米 岗亭到机房

17 安装辅材 批

七 26100设备总金额合计：（元）

以上报价为设备含税价，含公路运输费用、壹年保修费用（特殊定制产品除外，另遥控器保修期三个月，道闸杆不在保修范围内）；不含
线材、施工、安装等费用。


